INSTRUKCJA MONTAZU POKROWCOW SAMOCHODOWYCH

PRZED MONTAZEM NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCJE. PRAWIDLOWE ZAtOZENIE POKROWCOW GWARANTUJE ICH DLUGA

EKSPLOATACIJE | PODNIESIENIE ESTETYKI WNETRZA, A TAKZE GWARANTUJE PRAWIDLOWE DZIALANIE PODUSZEK POWIETRZNYCH AIRBAG.

OSTRZEZENIE: Z UWAGI NA NIEBEZPIECZENSTWO ZRANIENIA, POKROWCE NALEZY MONTOWAC W OKULARACH OCHRONNYCH. NIEKTORE ELEMENTY POKROWCOW SA MOCOWANE DO SIEDZEN POJAZDU ZA POMOCA ELEMENTOW ELASTYCZNYCH ORAZ
ZACZEPOW WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU. NALEZY ZACHOWAC DALEKO IDACA OSTROZNOSC PRZY ICH MONTAZU | ZWRACAC UWAGE NA TO, ABY NIE WYWOtYWAC ZBYT DUZYCH NAPREZEN TYCH ELEMENTOW. MOZE TO SKUTKOWA(C

ICH USZKODZENIEM | WYZWOLENIEM NAGROMADZONEJ ENERGII, ATYM SAMYM DOPROWADZIC DO USZKODZENIA CIALA. POKROWCE NA SIEDZENIA NIE SA ZABAWKA I NALEZY CHRONIC JE PRZED DOSTEPEM DZIECI.
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mocowanie haczykow
na gumkach
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Pokrowce na przednie fotele nalezy
zaktada¢ naciggajac na fotel tak, aby
przylegaty do oryginalnej tapicerki.
Uwaga:

w siedzeniach wyposazonych
w Air Bag pokrowce nalezy zatozy¢
metka z napisem AiR Bag po stronie
gdzie znajduje sie poduszka
powietrzna.

Zaktadamy pokrowiec na siedzisko
(przeciggamy przez szczeling
miedzy oparciem a siedzeniem
prostokatny element wykonczony
gumkami) i za pomocg haczykéw
zatozonych na gumowe petelki
zapinamy do otworéw, sprezyn lub
innych elementéw znajdujgcych sie
pod fotelem (nie montowaé¢ do

Naktadamy od gory pokrowiec
na oparcie starannie go naciaggajac
i zapinamy haczykami pod spod
fotela. Obszyte otwory pod zagtowki
wprowadzamy pod plastikowe
ostony prowadnic lub, je$li sg
zastosowane rzepy, dokfadnie je
taczymy. Zaktadamy pokrowce na
przednie zagtowki.

Zaktadamy odpowiednig czes$c¢
pokrowca na dany element pamietajgc o
doktadnym dopasowaniu. Wszystkie
otwory na elementy konstrukcyjne
kanapy jak otwory na zagtéwki, pasy
i klamki wprowadzamy pod plastikowe
wykonczenia.

Po prawidtowym dopasowaniu
nalezy doktadnie naciggngé¢
pokrowce poprzez przeciagniecie
sznurka montazowego przez
wszystkie gumowe petelki
montowanego pokrowca
a nastepnie jego zaciagnieciu.
Nadmiar sznurka nalezy obcigc.

Pokrowce na zagtowki montuje sie
poprzez doktadne naciggniecie
odpowiedniego pokrowca na dany
element, oraz dopasowanie do jego
ksztattu.

GWARANCIJA:

W normalnych warunkach uzywania, okres gwarancji
wyrobu wynosi 2 lata, pod warunkiem przestrzegania
wszystkich informacji podanych w oznakowaniu wyrobu.

Producent: PPHU ATRA
Jana Kilinskiego 59

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

tel: +48 41 265 30 60
www.atra.auto.pl
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